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Merkblatt fur die Benutzung von Standrohren

Allgemeines

1. Die Entnahme von Trinkwasser aus den Hydranten des Wasserverband Leine-Sid ist nur iiber Standrohre
zuldssig, die den hierfir geltenden Bestimmungen des Wasserverband Leine-Sid entsprechen, und nach
Abschluss des Mietvertrags dafir zur Verfigung gestellt worden sind.

2. Bei der Benutzung von Hydranten / Standrohren haftet der Mieter uneingeschréinkt fir die Verkehrssicherung,
die Sicherung des Standrohrs und sich aus der Benutzung ergebende Schaden. Beschadigungen sind
unverziglich dem Wasserverband Leine-Siid anzuzeigen.

3. Eigenstandige Reparaturen oder bauliche Verdnderungen an Standrohr oder Hydrant sind nicht zuldssig.

4. Das Standrohr einschl. der verbauten Armaturen (Wasserzdhler, Zapfventile, Rickflussverhinderer) sind vor
mechanischem Anprall oder Zug, Frost, Schmutz zu schiitzen, damit eine ordnungsgemaBe Funktion mdglich ist.
Da regelmalBig fachgerechte Funktionspriifungen notwendig sind, muss ein gemietetes Standrohr spdtestens ein
Jahr nach Mietbeginn zuriickgegeben (oder bedarfsweise gegen ein anderes getauscht) werden.

Vorgaben zur Benutzung von Hydrant und Standrohr
1. Der Hydrant, und insbesondere der Sitz fir die Standrohraufnahme, sind nach dem Offnen des Deckels der

Hydrantenkappe (und Herausnahme der ggf. vorh. Schutzabdeckung aus Kunststoff) von Yerschmutzung zu
reinigen.

2. Vor dem Aufstecken des Standrohrs ist der Hydrant durch vorsichtiges Offnen des Schiebers zu spiilen, bis der
Wasseraustrittsbereich frei von Schmutz / das Wasser optisch klar ist. Nach Zudrehen des Schiebers sollte das
in der Hydrantenkappe befindliche Restwasser nach unten wegsickern.

3. Der Schieber des Hydranten ist ausschlieBlich mit dem Schieberschlissel zu bedienen.

4. Vor dem Aufstecken des Standrohrs ist zundchst die gelbe Schutzkappe unten am Standrohr zu entfernen und
sauber zu verwahren. Dann ist darauf zu achten, dass der Sitz der Standrohraufnahme am Hydranten sauber
ist, und alle Zapfventile am Standrohr geschlossen sind.

5. Nach Aufstecken des Standrohrs in den Sitz (die Aufnahmeklaue) des Hydranten muss das Standrohr durch \J

Rechtsdrehung befestigt werden.

. Zur Montage des Standrohrs dirfen nur die dafir vorgesehenen Griffe benutzt werden.

. Der Schieber des Hydranten darf nur langsam vollstandig geoffnet oder geschlossen werden. Die Regulierung

der Wassermenge darf nur iber die Zapfventile erfolgen.

8. Bei Beendigung der Trinkwasserentnahme sind zundchst alle Zapfventile zu schlieBen, dann der

Absperrschieber vollsténdig zu schlieBen und vor der Demontage des Standrohrs durch Offnen eines v
Lapfventils das Standrohr vom Wasserdruck zu entlasten.
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Q. Nach Demontage des Standrohrs durch Linksdrehung ist die gelbe Schutzkappe wieder unten auf das
Standrohr zu stecken, die Schutzabdeckung aus Kunststoff (falls vorhanden) wieder einzulegen und der Deckel
der Hydrantenkappe zu verschlieBen. \/ g
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